ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | PRZESZKLEN ZEWNETRZNYCH

L.P. 1 2 3 4
NAZWA WYROBU /MATERIAL DRZWI PRZESZKLONE Z NASWIETLEM DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PRZESZKLONE Z NASWIETLEM DRZWI PELNE
OZNACZENIA NA RYSUNKU D1/P1 D2 D3/P2 D4
drzwi zewnetrzne izolowane, drzwi zewnetrzne izolowane, drzwi zewnetrzne izolowane, drzwi zewnetrzne izolowane,
aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe lub stalowe okleinowane
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KOLOR BIALY BIALY BIALY SZARY
WYMIAR SKRZYDLA S(cm) 100+70=170 cm 100+70=170 cm 100+75=170 cm 100 cm
DRZWIOWEGO
H(cm) 277 cm 208 cm 265 cm 208 cm
SZKLENIE tak tak tak brak
POWIERZCHNIA (m2) 4,71 m2 3,54 m2 4,64 m2 2,08 m2
1 LEWE |/ ilo¢ sztuk/ - - - 1
2 PRAWE / ilo$¢ sztuk/ - - - -
3 SUMA / ilos¢ sztuk/ 1 1 1 1
L.P. 5 6 7 8 9
NAZWA WYROBU /MATERIAL DRZWI PELNE DRZWI PELNE DRZWI PRZESZKLONE Z NASWIETLEM DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PRZESZKLONE
OZNACZENIA NA RYSUNKU D5 D6 D7/P3 D8 D9
. . drzwi zewnetrzne izolowane, . . .
drzwi zewnetrzne izolowane, L drzwi wewnetrzne przeszklone drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
aluminiowe lub stalowe okleinowane aluminiowe lub stalowe rzeszklone etne
antywlamaniowe okleinowane 725, 100 P p
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KOLOR SZARE SZARE BIALY BIALY SZARE
S(cm 90 cm 90 cm 100+72,5=172,5 cm +70= 90 cm
WYMIAR SKRZYDLA fem) 100+70=170 cm
DRZWIOWEGO H(cm) 200 cm 200 cm 283 cm 2075 cm 200 cm
SZKLENIE brak brak tak tak brak
POWIERZCHNIA (m2) 1,8 m2 1,8 m2 4,88 m2 3,53 m2 1,8 m2
1 LEWE / ilo$¢ sztuk/ - 1 - - -
2 PRAWE | ilo¢ sztuk/ 1 - - - 1
3 SUMA / ilos¢ sztuk/ 1 1 1 1 1

UWAGI:

1.Wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
zamoéwieniem stolarki.

2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnatrz.

3. Drzwi przeszklone, aluminiowe wyposazone w
samozamykacz, dwa zamki oraz klamki.

4. Drzwi zewnetrzne petne aluminiowe lub stalowe
okleinowane wyposazone w samozamykacz, dwa zamki oraz
klamki.

5. Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane z o$cieznicami
stalowymi, wyposazone w jeden zamek oraz klamki.

6. Parametry stolarki :

- drzwi muszg posiada¢ szerokos$¢ w Swietle przejscia
podana na rysunkach, w drzwiach dwuskrzytowych
jedno skrzydto w swietle przejscia musi mie¢ co
najmniej 90 cm;

- montowac¢ wg intrukcji producenta i zgodnie ze
sztukg budowlang;

- stolarka o minimalnej gwaranc;ji 5 lat

- izolacja termiczna zgodnie z opisem architektura

"AR" PROJEKT

ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA
(DOCIEPLENIE) BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W RZEDZINACH

A1 pybliczna Szkota Podstawowa w Rzedzinach

Rzedziny 6, 72-003 Dobra
powiat policki, woj. zachodniopomorskie

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE
" ARCHITEKTURA

Inwestor:
Gmina Dobra
Dobra ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

ARCHITEKTURA Projektowat: nr upr. bud. podpis
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/ZPOIA/2005

Uprawnienia w specjainoci architekioniczne]
do projektowania bez ograniczeri
i sprawdzania projekiow

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/S2/92

Uprawnienta W specjainoi architekloniczne]
o projekiowania bez ograniczen
i sprawdzania projekiow

Tytut rysunku:
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